МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ГАЗОСПАСАТЕЛЯ

город К.

20__г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1 К самостоятельной работе газоспасателя допускаются мужчины, достигшие 20-ти летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний, обученные в установленном порядке и прошедшие аттестацию.

1.2 Все газоспасатели должны проходить медицинское освидетельствование при приеме на работу и обязательные ежегодные медицинские осмотры.

1.3 Газоспасатели, не прошедшие своевременно медицинский осмотр или имеющие противопоказания к работам, связанных с применением газозащитной аппаратуры, не допускаются.

Вредные и опасные производственные факторы

	Наименование факторов производственной среды и трудового процесса
	Класс условий труда

	Химический
	2

	Биологический
	- -

	АПФД
	3.2

	Акустические
	Шум
	--

	
	Инфразвук
	--

	
	Ультразвук воздушные
	--

	
	Ультразвук контактный
	--

	Вибрация общая
	--

	Вибрация локальная
	--

	Неионизирующие излучения
	--

	Ионизирующие излучения
	--

	Микроклимат
	3.1

	Освещение
	3.1

	Тяжесть труда
	3.1

	Напряженность труда
	3.2

	Аэроионный состав воздуха
	--

	Общая оценка условии труда
	3.4


по травмобезопасности _________________2 (допустимый)____________________







(класс условий труда по травмобезопасности)    

по обеспеченности СИЗ рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ___


(рабочее место соответствует (не соответствует) требованиям обеспеченности СИЗ, СИЗ не предусмотрены)

1.4 Газоспасатель должен знать: газовое хозяйство обслуживаемого им участка предприятия, основные положения технологии, нарушения которых может привести к авариям или несчастным случаям в газовом хозяйстве, характеристику вредных веществ, используемых или вырабатываемых на предприятии, их предельно допустимые концентрации, перечень газоопасных мест и работ.
1.5 Газоспасатель должен уметь оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае.

1.6 Разрешается работать только в исправной спецодежде, СИЗ, предусмотренных действующими нормами предприятия.

1.7 При работе с кислородом не допускать его контакта с маслом, предупреждать насыщение им спецодежды. При насыщении одежды кислородом её следует проветрить или продуть сжатым воздухом. До принятия указанных мер курить и пользоваться открытым огнем запрещается.

1.8 Также запрещается курить и пользоваться открытым огнем вблизи аппаратов и устройств, выделяющих горючие газы или кислород.

1.9 Газоспасатель обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена планом, графиком или поручена начальником или мастером ГСС.

1.10 При несчастном случае, с работающем рядом, газоспасатель обязан оказать первую медицинскую помощь, сообщить мастеру пострадавшего и в ближайший медицинский пункт предприятия (№ тел………).
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1 При приемке смены:

Проверить исправность и готовность к применению закрепленного газоспасательного снаряжения.

Доложить мастеру о состоянии здоровья и готовности выполнять работу.

Получить у мастера аварийно- спасательных работ задание на смену или ближайшее время.

2.2 Если получено задание по наблюдению за выполнением газоопасных работ:

- получить у мастера аварийно- спасательных работ инструктаж о времени, месте выполнения и характере этой работы;

- проверить у ответственного исполнителя работы наличие согласованного наряда- допуска;

- направляясь на выполнение задания, иметь при себе: кроме газозащитной аппаратуры, мед.суммку, приборы контроля и средства защиты в зависимости от характера выполняемых работ.
2.3 По прибытии на место газоспасатель и ответственный исполнитель обязаны:


- взять анализ воздуха на содержание кислорода и газа;


- проверить состояние участка ведения работ: достаточность освещения, наличие
необходимых лесов, отсутствие посторонних предметов загромождающих рабочую площадку.

- оценить возможную, вблизи работающих, опасность агрегатов, механизмов соседних участков и достаточность мер безопасности, указанных в наряде-допуске.

- опреде5лить ближайшее безопасное место на случай необходимости вывода рабочих и оказания доврачебной помощи.

- проверить состояние членов бригады,  указанных в наряде-допуске, провести с ними краткий инструктаж и убедиться в том что все рабочие имеют право на выполнение газоопасных работ с использованием аппаратуры.

- перед входом а газоопасное место проверить правильность включения в газозащитные средства.
- включение в газозащитные средства производить только на чистом воздухе, при нормальном ритме дыхания, после боевой проверки изолирующего аппарата.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1 Для наблюдения за выполнением газоопасной работы газоспасателем должно быть выбрано место, обеспечивающее возможность держать в поле зрения всех членов бригады, контролировать последовательность выполнения работы. Это место должно обеспечивать и личную безопасность газоспасателя.

3.2 Во время производства работ периодически брать анализ воздуха, а если работы производятся в изолирующей аппаратуре следить за состоянием членов бригады, контролировать периодически расход воздуха по изменению давления, быть готовым оказать помощь, не допускать  в опасную зону посторонних лиц.

3.3 Работающий в газозащитной аппаратуре должен быть выведен из опасной зоны в случае:

- понижения давления воздуха в баллоне до 50 атм.

- обнаружения неисправности газозащитной аппаратуры.

- усталости и нарушения ритма дыхания. 

- отравления, ухудшения самочувствия или получения любого вида травмы.

3.4 Все работающие должны быть удалены из опасной зоны в случае непредвиденного с угрозой жизни осложнения условий выполнения газоопасной работы.
3.5 При работе в газозащитной аппаратуре оберегать его от падающих искр и капель шлака при газовой резке или сварке металла, попадания капель масла, а так же ударов.

3.6 При работе, связанных с выделением горючего газа, пользоваться ударным инструментом из материала, дающим искру при ударах о металл. Ключи и зубила должны быть смазаны густой смазкой.

3.7 в Случае воспламенения газа тушение производить паром, полотном асбеста,  глиной или углекислотными огнетушителями.

3.8 В исключительных случаях, когда пользоваться газозащитной аппаратурой невозможно, допускается (согласно ГОСТ 12.1.005-76) пребывание людей в атмосфере с концентрацией:

Воздействие токсичных веществ на организм человека.

	Вещества
	ПДК мг/м3
	Концентрация  веществ, вызывающих отравление

	
	
	Без заметного воздействия 

2-4 часа
	Легкой степени

2-4 часа
	Тяжёлое 

10-30 минут
	Смертельное в течении

1-5 минут

	Окись углерода
	20
	200
	400
	1200
	2400

	Хлор 


	1
	10
	20
	60
	120


3.9 Отбор проб воздуха производить в присутствии представителя цеха и ответственного руководителя на данном участке.
3.10 Газоопасные работы в колодцах, боровках, проходных тоннелях водопроводов газоочистки, резервуарах, топках и аппаратах должны проводиться по наряду допуску. Указанные объекты должны быть отключены (отглушины) от действующего оборудования и систем трубопроводов, при необходимости пропарены,  провентилированы до безопасной концентрации вредных веществ. Персонал выполняющий газоопасные работы в этих местах, должен надевать предохранительные пояса, снабженные наплечными ремнями с кольцом на их пересечении для крепления страховочной веревки. Пояс должен подбираться так, чтобы кольцо располагалась  не ниже лопаток. Свободный конец веревки должен быть надежно закреплен. Применение поясов без наплечных ремней и страховочных веревок запрещается.

3.11 Предохранительные пояса, карабины и страховочные веревки должны подвергаться осмотру каждый раз до и после их применения и не реже двух раз в год испытываться на прочность.
3.12 Снаружи емкости (колодца, резервуара и др.) должен находиться рабочий, держащий страховочную веревку от предохранительного пояса и ведущий за рабочими непрерывное наблюдение в течении времени выполнения газоопасной работы.

3.13 Перед входом в тоннель колодец, не вентилируемые помещения емкости включаться в изолирующую аппаратуру.

3.14 Не входить во взрывоопасные помещения с огнем, не создавать условия для возникновения искр.

3.15 В случае отравления или удушья:

- вывести (вынести) пострадавшего из опасной зоны, немедленно приступить к оказанию первой медицинской помощи.


- предупредить о случившемся мастера (начальника ) участка.
- оказание помощи пострадавшему может быть прекращено только по заключению медицинского работника.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1 При ведении спасательных работ в непригодной для дыхания среде:

- подчиняться старшему звена, знать задачу звена и выполнять её.

- знать расположение поста безопасности и КП.

- строго соблюдать маршрут движения звена и правила работы в изолирующей аппаратуре, выполнять распоряжения отданные старшим звена.
- не оставлять звено без разрешения.

- следить по манометру за давлением воздуха в баллоне аппарата.

-включаться и выключаться а изолирующую аппаратуру строго по команде.

- докладывать старшему звена об изменении обстановки, обнаруженных неисправностях в изолирующей аппаратуре или появлениях плохого самочувствия (головной боли, затруднения дыхания) и действовать по его указанию.

      4.2  При несчастном случае с самим газоспасателем ( во время повседневной деятельности) немедленно обратиться за оказанием первой помощи в здравпункт предприятия, поставив в известность непосредственного руководителя.

При возникновении пожара в помещении газоспасательной службы позвонить по тел.-…..

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКАНЧАНИИ РАБОТ

5.1 Опасную зону газоспасатель должен покидать последним, убедившись, что её покинули рабочие.

5.2 По прибытии в служебное помещение ГСС доложить мастеру аварийно- спасательных работ об окончании работы и имеющихся замечаниях.

5.3 Проверить использованную аппаратуру и оснащение и уложить в отдельное место.

5.4 Привести в порядок рабочее место.
5.5 Сделать записи о проделанной работе за смену и замечаниях в оперативных журналах.

5.6 Доложить мастеру аварийно- спасательных работ о готовности к сдаче смены.

5.7 Оставлять рабочее место только с разрешения мастера или начальника ГСС.
