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I. ВВЕДЕНИЕ
      Настоящая инструкция предназначена для руководства при пользовании и хранении фильтрующих противогазов и  является обязательной для всех работников предприятия, работников подрядных организаций и лиц, прикомандированных для проведения работ в ОАО ОПО
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Промышленные фильтрующие противогазы являются индивидуальным средством защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей, содержащихся в воздухе производственных помещений и промышленной зоны.

2.2.  К фильтрующим  противогазам относятся противогазы, очищающие вдыхаемый воздух от вредных примесей путём его фильтрации при прохождении через противогазовую коробку.

2.3. Весь персонал ОАО ОПО, а также подрядных организаций и прикомандированные лица, работающие с вредными  веществами в подразделениях, обязаны иметь при себе (на рабочем месте) исправный, всегда готовый к применению противогаз.

2.4. Лица, перечисленные в п.2.3 настоящей Инструкции, обязаны знать устройство противогаза, уметь им пользоваться, постоянно содержать  в чистоте.

2.5. Начальники участков, стендов, инженеры, мастера и дежурные по цеху, участку не имеют права допускать к работе с вредными  веществами всех лиц без прохождения инструктажа по знанию и умению пользоваться противогазом.

2.6. Знание устройства, умение пользоваться фильтрующим противогазом и его сохранность систематически контролируют  начальник смены, участка,  инженеры, мастера каждого подразделения.
2.7. Ответственность за наличие у каждого работника подразделения исправного фильтрующего противогаза возлагается на начальника подразделения.

2.8. Фильтрующий противогаз должен быть записан в «Личную карточку учёта выдачи спецодежды, спецобуви и других средств защиты» каждого работника. 
2.9. На лямке противогаза должна быть бирка с фамилией и инициалами владельца.

2.10.  Начальник участка, инженеры, мастера подразделения несут ответственность за допуск работников других подразделений и прикомандированных лиц к работам с вредными  веществами без фильтрующих противогазов.

2.11. Работники ГСФ имеют право в любое время проверять техническое состояние фильтрующих противогазов всего персонала подразделений ОПО.

2.12. Годовые заявки на необходимое количество фильтрующих противогазов для работников ОПО подавать в группу материально-технического снабжения службой ГСФ с учётом потребности подразделений. 

2.13. Начальники отделов должны иметь необходимый запас фильтрующих противогазов для прикомандированных лиц.

2.14. Работникам, имеющим шкафы для спецодежды , противогазы в нерабочее время хранить там же.

Места хранения противогазов для остальных работников определяют начальники подразделений своими распоряжениями. 

Запрещается хранение противогазов на шкафах, оборудовании и т.п.
2.15. Работники подрядных организаций и прикомандированные лица, выполняющие работы в ОАО ОПО, должны пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда. Запрещается допуск  лиц  в подразделения ОАО ОПО без инструктажа.

2.16. Каждый работник несёт ответственность за исправность и сохранность своего противогаза.

2.17. Фильтрующий противогаз применяется в следующих случаях:

· при выполнении работ, требующих применения фильтрующих противогазов согласно технологическим процессам;

· при возникновении загазованности в помещениях и на территории ОПО;

· при проведении газоопасных работ;

· при проведении обслуживания и ремонтных работ с трубопроводами, агрегатами и системами, работающими с токсичными компонентами;

· при срабатывании световой и звуковой сигнализации газосигнализаторов.

Промышленным противогазом марки ________ можно пользоваться непрерывно и периодически. 
III. УСТРОЙСТВО, СБОРКА, ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ И 

УКЛАДКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ПРОТИВОГАЗА.
3.1. Устройство. 

3.1.1 Промышленный фильтрующий противогаз состоит из:

· шлем-маски; 

· фильтрующе-поглощающей коробки; 

· соединительной трубки;

· сумки для ношения противогаза.

3.1.2 Шлем-маска состоит из следующих узлов и деталей:

· лицевая часть;

· очковые стёкла;

· клапанная коробка с впускным и выпускным клапанами, которая служит для распределения потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.;

3.1.3. Фильтрующе-поглощающая коробка служит для очистки воздуха, вдыхаемого человеком, от вредных примесей. Коробки специализированы по назначению, различаются между собой по составу поглотителей, а по внешнему виду – различной окраской.

 
На крышке коробки имеется горловина с резьбой для присоединения коробки к соединительной трубке. В дне коробки имеется круглое отверстие для поступления вдыхаемо воздуха; коробки марки «СО» имеют в дне вместо отверстия горловин с резьбой.

 
Коробки марки «СО» укомплектованы гигроскопичными поглотителями, поэтому обе горловины необходимо герметично закрывать колпачками с резиновыми прокладками.

3.1.4. Соединительная трубка предназначена для соединения шлем-маски с фильтрующей коробкой.

3.1.5 Противогазовая сумка предназначена для хранения и ношения противогаза. Сумка имеет два отделения: одно со вставленными деревянными «брусками» – для фильтрующей коробки, другое – для укладки шлем-маски.

3.2.Сборка противогаза

3.2.1. Перед сборкой противогаза с  горловины крышки коробки и с горловины крышки дна (для марок «СО») снять колпачок и вынуть резиновую пробку из отверстия дна коробки.

3.2.2 Противогаз собирать следующим образом:

· в левую руку взять шлем-маску и правой рукой присоединить к ней с помощью гайки соединительную трубку. Для правильного присоединения шлем-маски к противогазам марки «СО» на коробке имеется стрелка, указывающая направление входящего воздуха; соединительную трубку присоединить к горловине, на которую указывает стрелка.

· в правую руку взять коробку (соединительная трубка с опущенной шлем-маской остаётся в левой руке) и завинтить её до отказа в накидную гайку соединительной трубки. 

3.3. Проверка

3.3.1. При получении противогаза в пользование  и ежедневно перед началом работы необходимо производить внешний осмотр в следующем порядке:

· проверить исправность шлем-маски, стёкол очков, наличие прокладочного кольца в клапанной коробке. 
· убедиться в отсутствии повреждений на клапанной коробке, проверить наличие и качество клапанов. Если клапан выдоха засорен, рекомендуется продуть его воздухом с внутренней стороны маски; 
· осмотреть соединительную трубку и проверить, нет ли на ней ржавчины, вмятин, проколов (пробоин), не помята ли горловина.

При обнаружении повреждений в противогазе его заменяют исправным.

3.3.2 Для определения правильности сборки, исправности и герметичности противогаза необходимо проверить герметичность всего комплекта. Для этого нужно надеть шлем-маску, закрыть отверстие в дне коробки пробкой или ладонью и сделать несколько вдохов. Если дышать невозможно, то противогаз герметичен. Если воздух при вдохе проходит, то противогаз неисправен и пользоваться им нельзя.

3.3.3. Для обнаружения неисправности нужно проверить противогаз по частям.

3.3.3.1. Проверка  шлем-маски.

Наружным осмотром проверить шлем-маску. Порывы, проколы определяются растягиванием небольших участков резины руками.

3.3.3.2. Проверка соединительной трубки.

Сделать вдох, перегнуть и плотно зажать рукой соединительную трубку внизу у горловины противогазовой коробки, сделать 3-4 вдоха.  Если дышать  невозможно, то соединительная трубка исправна.

3.3.3.3. Проверка противогазовой коробки.

Закрыть  пробкой  (колпачком для коробок марки «СО») или зажать ладонью отверстие в дне коробки и сделать 3-4 вдоха. Если дышать невозможно, то противогазовая коробка исправна.

3.4.Укладка

3.4.1. После проверки противогаз собрать и уложить в  сумку так, чтобы предохранить стёкла от повреждения и обеспечить лёгкое извлечение шлем-маски  из сумки. Для этого шлем-маску сложить сначала вдоль так, чтобы закрыть правое стекло, а затем перегнуть её поперёк так, чтобы закрыть левое стекло. После этого в сумку положить соединительную трубку, а поверх неё – сложенную шлем-маску клапанной коробкой вниз. Сумку противогаза надевать через правое плечо и располагать на левом боку клапаном наружу. Для перевода противогаза в положение «наготове» необходимо отстегнуть клапан сумки.

IV. УХОД И ХРАНЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ.

4.1. Противогазы следует хранить в прохладном и чистом помещении, защищённом от атмосферных осадков.  При длительном хранении противогазовые коробки хранить отдельно в герметично закрытом состоянии.

4.2. Гарантийный срок хранения противогазовых коробок:

· марки «Н», «УМ», «В», «Е», «СО», Г», «КД», «БКФ» и «А» - 3 года; 

· марки «ЕО-65»- 5 лет.

4.3.  Запасные фильтрующе-поглощающие коробки к противогазам должны быть плотно закрыты колпачками с резиновыми прокладками и резиновыми пробками.

4.4.  По истечении гарантийного времени фильтрующе-поглощающая коробка противогаза должна быть заменена новой.

4.5. Периодически, один раз в месяц, все части фильтрующих противогазов должны проверяться путём тщательного осмотра. Особое внимание следует

обращать на резиновые детали (клапан вдоха, клапан выдоха), которые при потере эластичности нужно менять.

4.6. Не допускается хранение фильтрующих противогазов вместе с веществами, вызывающими коррозию металла, и вблизи обогревательных приборов.

4.7. После работы шлем-маска противогаза должна протираться изнутри  насухо чистой тряпочкой и высушиваться в расправленном виде.

V.  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Перед началом работы начальник смены участка, инженер, мастер, старший работник по смене должны проверить исправность и работоспособность фильтрующих противогазов у подчинённых ему работников.

Работники подразделений перед началом смены  в присутствии старшего в смене должны проверить исправность и комплектность фильтрующего противогаза, проверить его на герметичность, для чего надеть противогаз, закрыть отверстие в фильтрующей коробке пробкой или ладонью и сделать 3-4 вдоха. Если воздух в маску не поступает, то противогаз герметичен.

После проверки противогаза на герметичность, вынуть пробку из отверстия фильтрующей коробки, проверить его работоспособность сделав несколько вдохов и выдохов, снять его, и держать при себе до окончания смены.

5.2. Запрещается:

· передача противогаза другому лицу;

· хранение в противогазовой сумке посторонних предметов;

· хранение фильтрующих противогазов в одном помещении с кислотами, щелочами, маслами, бензином, керосином и другими вредными химическими веществами;

· хранение противогазов в шкафах или ящиках совместно с грязной спецодеждой, с промасленным инструментом, с грязным обтирочным материалом;

· пользование противогазами с повреждёнными масками, с помятыми и пробитыми фильтрующими коробками.

· применение фильтрующих противогазов в условиях недостатка свободного кислорода в воздухе (баки, цистерны, колодцы и другие замкнутые сооружения подобного типа) и концентрациях основных продуктов производства выше величин, указанных в Приложении №1 настоящей инструкции. 
· применять фильтрующий противогаз для защиты органов дыхания от газов и паров неизвестного химического состава.

· использование неисправного противогаза

5.3.  Противогазовые коробки следует оберегать от резких ударов.

5.4. При ликвидации аварии, а также при работах с концентрациями основных продуктов производства, превышающих величины, указанные в Приложении №1, использовать изолирующий противогаз ИП-4.

5.5. При повреждении фильтрующего противогаза (шлем-маски, фильтрующей коробки, соединительной трубки) в условиях, не пригодных для вдыхания воздуха, для выхода из загазованной зоны необходимо:

· при незначительном повреждении шлем-маски плотно зажать пальцами порванное место или прижать его ладонью к лицу;

· при большом повреждении шлем-маски, разбитых очков, повреждении гофрированной трубки задержать дыхание, взять в рот горловину фильтрующей коробки, зажать нос и дышать через рот.

5.6. Материал лицевой части и соединительной трубки является недостаточно стойким к воздействию  компонента _____, поэтому в случае попадания на них жидкого компонента _______  противогаз является непригодным для дальнейшей эксплуатации.

5.7. Если при работе в маске противогаза появляется запах основных или сопутствующих веществ, следует немедленно выйти из загазованной зоны и заменить фильтрующую коробку на новую. 

Противогазовые коробки марок «УМ», «Н», БФК» и «А» являются непригодными к работе при появлении даже незначительного запаха вредных веществ под маской противогаза.

Начальник  ГСС:                            



  Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного 
инженера ОАО ОПО по ПБ                       


 Ф.И.О.
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение  1
Типы фильтрующих коробок

В настоящее время существуют следующие типы коробок для защиты органов дыхания:

· коробка марки «В»- жёлтого цвета, предназначена для защиты органов дыхания от «кислых» газов (сернистый газ,  хлор, сероводород, синильная кислота, окислы азота, хлористый водород, фосген);

· коробка марки «Е» - чёрного цвета, предназначена для защиты органов дыхания от мышьякового и фтористого водорода;

· коробка марки «КД» - серого цвета, предназначена для защиты органов дыхания от аммиака и смеси сероводорода и аммиака;

· коробка марки «СО» - белого цвета, предназначена для защиты органов дыхания от окиси углерода (СО). Годность коробки определять по увеличению массы коробки. На коробке указана её масса в граммах при снаряжении. При увеличении массы коробки на 50г. необходимо заменить её новой. После каждого пользования коробку взвешивать (вместе с колпачками и прокладками) и делать отметку о её массе на самой коробке или в журнале;

· коробка  марки «Г» - чёрного или жёлтого цветов с белой вертикальной полосой предназначена для защиты от паров ртути. При пользовании коробкой на работах со ртутью необходимо вести учёт времени работы коробки. Гарантийное время действия коробки при температуре 20°С – 100ч;

· коробка марки «БФК» - защитного цвета, предназначена для защиты от паров тетрабромэтана. Время защитного действия коробки – 70 мин.;

· коробка марки «А» - коричневого цвета, предназначена для защиты  от органических паров (бензин, керосин, ацетон, бензол и др.);

· коробка марки «Б» - синего цвета с белой полосой оканчивающаяся стрелкой (по направлению движения воздуха), предназначена для защиты органов дыхания от бороводородов до 0,01 мг/л.
Приложение  2

Правила подбора шлем-масок
Необходимо правильно подбирать шлем-маску, соответствующую размеру головы. Неправильно выбранная шлем-маска будет затруднять пользование противогазом и не обеспечит надлежащей герметичности. 

Шлем-маски изготавливаются пяти размеров: 0,1,2,3,4. Размер обозначен на подбородочной части. Подбирать шлем-маску необходимо по размеру, который определяется путём измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щёки и подбородок.

	Результат 

измерения головы, (см)
	Размер 

шлем-маски

	до 63,0
	0

	от 63,5 до 65,5
	1

	от 66,0 до 68,0
	2

	от 68,5 до 70,5
	3

	от 71,0 и более
	4


Чтобы  окончательно проверить соответствие выбранного размера шлем-маски, её следует надеть. Перед этим шлем-маску протереть изнутри мягкой тряпочкой для удаления талька, которым покрыты стенки лицевой части и очки.

При правильном  положении шлем-маски края лицевой части должны  плотно  прилегать к лицу, но не вызывать болевых ощущений при длительной эксплуатации.

Чтобы определить, не велик ли размер лицевой части, проверяют плотность прилегания её к голове. Для этого закрывают горловину  ладонью и делают 3-4 глубоких вдоха. Если дышать невозможно, шлем-маска исправна и подогнана правильно.
Приложение  3

Маркировка средств индивидуальной защиты
1. Маркировка  фильтрующе-поглощающих коробок.

Каждая противогазовая коробка имеет следующую отличительную маркировку, которая наносится несмываемой мастикой:

- на цилиндрической части противогазовой коробки между первым и вторым зигзагами наносится  индекс изделия- ЕО-65к (или ФГП-130 УМ между  вторым и  третьим зигзагами);

- ниже (выше) индекса изделия наносится условный знак завода-изготовителя, месяц и год изготовления, номер партии, масса фильтрующе-поглощающей коробки. 

Допускается условный знак завода-изготовителя, квартал и год снаряжения (две последние цифры года).

2. Маркировка лицевых частей.
Отличительная маркировка у лицевых частей (шлем-масок) фильтрующих противогазов наносится на наружной стороне подбородочной части с двух сторон в виде оттиска при прессовании.

Маркировка содержит:

- размер (рост) 0,1,2,3,4 шлем-маски, который наносится с обеих сторон и  обозначается арабской цифрой, заключенной в окружности диаметром 12 мм;

- на одной стороне шлем-маски наносится шифр завода-изготовителя, год и квартал выпуска – год двумя последними цифрами, а квартал  точками, например: «Я73…» означает, что шлем-маска изготовлена заводом, имеющим шифр «Я», в 1973 году, в третьем квартале;

- на другой стороне наносится номер пресс-формы, на которой произведена отпрессовка  шлем-маски, например, Ф205;

- дата изготовления первого выдыхательного клапана наносится на наружной поверхности лепестка, например: «0  12  0673» означает, что клапан изготовлен заводом, имеющим шифр «0», 12 июня 1973 года.

Месяц изготовления может быть указан римской цифрой;

- на коробке с незапотевающими плёнками наносится «НП»
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